Bedienungsanleitung

ASKO

Systemklebstoffe

AUFSATZGRIFF

fiir Sprithdosen

Herzlichen Gliickwunsch!
Sie haben sich fir den handlichen und wiederverwendbaren Profiaufsatzgriff entschieden!
Dosieren Sie hiermit den Auftrag des Klebers optimal und sorgen fiir hervorragende Ergebnisse.

TIPPS ZUM AUFSETZEN DES GRIFFES TIPPS ZUM ABNEHMEN DES GRIFFES
Halten Sie die Dose mit einer Hand gerade fest. m Halten Sie die Dose mit einer Hand gerade fest.
Halten Sie den Griff wie in Abbildung 1. m Halten Sie den Aufsatzgriff wie in Abbildung 3 gut fest.

Setzen Sie den Clip (1) des Griffes gegen den Ring der Dose. m ZIEHEN Sie bei leichten Drehbewegungen den Griff
gerade von der Dose ab.

SCHIEBEN Sie den Griff mit leichten Drehbewegungen

gerade Uiber den Ring der Dose.

Drehen Sie nun den Aufsatzgriff so, dass die Offnung auf
die Sprihdiise passt.
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Die Spriihdose mit Aufsatzgriff ist betriebsbereit wie in
Abbildung 2.
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