VMT -SPRUHPISTOLE
Ausflihrung Vollmetall

Herzlichen Gliickwunsch!
Sie haben sich fiir die hochwertige Vollmetall-Spriihpistole aus dem Hause ASK entschieden!
Seit Jahren werden die Zuverlassigkeit und das exzellente Ergebnis von Kunden wertgeschatzt.

ANKLEMMEN & SPRUHEINSTELLUNG

) Das groBere Gewindestiick des Spriihschlauchs auf

Gewinde (3) an der Pistole gut festziehen, bis sich das
Anschlussstlick nicht mehr von Hand bewegen |asst.
(Konische Verbindung)

Fiir gro3flachigen Klebstoffauftrag die Randelmutter
(@ bis ca. 3-4 mm Abstand zum Griff aufdrehen. Bei
10 cm Abstand zur Flache sollte der Sprihstahl
ca. 10-12 cm breit sein.

Fiir schmalen und prazisen Klebstoffauftrag die Randel-
mutter (1) bis ca. 1-2 mm Abstand zum Griff aufdrehen.
Bei 4 cm Abstand zur Flache sollte der Sprihstrahl
ca. 3-5 cm breit sein.

Pistole immer 90° zum Material flihren. Pistole nicht
schwenken. Beste Ergebnisse erzielen Sie durch kon-
stanten Abstand, mit gleichmaBiger Geschwindigkeit.

Nach der Benutzung die Randelmutter zudrehen, um
unbeabsichtigtes Spriihen zu vermeiden.

Bedienungsanleitung ASKO

Systemklebstoffe

TIPPS ZUR WARTUNG DER PISTOLE:

/]

An der Pistole sollte insbesondere die Nadelfiihrung
(Hohlschraube (2)) stets kontrolliert werden. Diese muss
angezogen sein um den Nadelschaft abzudichten,
dennoch muss die Leichtgangigkeit der Nadel gewahr-
leistet sein. Sollte hier Klebstoff austreten, bitte die
Hohlschraube etwas anziehen (in % Umdrehungs-
Schritten). Die Nadel mit DuroSpray® Citrusreiniger
(CANARB85-A500) einspriihen und gegebenenfalls mit
einem Pinsel reinigen. (Niemals die Pistole in Einzelteile
zerlegen!)

TIPPS ZUR PFLEGE DER SPRUHDUSE:

/]

/]
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Die Spriihdiise (5) zur Pflege nach Gebrauch mit
DuroSpray® Citrusreiniger (CANAR85-A500) einspriihen
und gegebenenfalls mit einem Pinsel reinigen. Harte
und scharfe Gegenstinde (Messer, Feilen etc.) zerstéren
das feine Spriihbild!

Sollte die Diise zugesetzt sein, kann die Uberwurfmutter
(@) gelost werden. Diise vorsichtig entnehmen, mit
DuroSpray® Citrusreiniger (CANAR85-A500) einspriihen
und durchpusten. Die Auflageflache fiir die Dise sorg-
faltig von Kleberriickstanden reinigen. Bitte achten Sie
darauf, dass die Nadelspitze nicht beschadigt wird.
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